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(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)(Low Friction Rubber)



LFﾗﾊﾞ-はｺﾞﾑの弾性を確保したままｺﾞﾑ表面の摩擦抵抗を

大きく下げる事が可能です。

表面にｺ-ﾃｨﾝｸﾞしている訳ではありませんので「剥がれる」の

心配もありません。

内面よりﾌﾞﾘ-ﾄﾞしてきますので取れても時間と共に復元します。

※使用環境によって復元時間は異なりますので使用環境で

お試し下さい。



一般ｺﾞﾑと当社のLFﾗﾊﾞ-の摺動抵抗比較

LFLFLFLFﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞ----（（（（NBR70NBR70NBR70NBR70度）は一般ｺﾞﾑの約度）は一般ｺﾞﾑの約度）は一般ｺﾞﾑの約度）は一般ｺﾞﾑの約1/71/71/71/7の低摩擦を実現。の低摩擦を実現。の低摩擦を実現。の低摩擦を実現。

※同じ金型で成形したｺﾞﾑｼｰﾄの上に錘を載せ、錘が動き始めた時の荷重を計測。



LFﾗﾊﾞ-はｼ-ﾄのみ成らずｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ成形・ﾄﾗﾝｽﾌｧ-成形・ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ成形が可能です。

硬度調整も可能であり、用途に合わせ様々な配合と組み合わせる事が可能です。

NBR以外の材料ではシリコン、EPDM、H-NBRの実績が御座います。



LFﾗﾊﾞ-機械的強度（参考）

LFﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞﾗﾊﾞ-（（（（NBR70度）度）度）度）

硬度 72 デュロメータ A 

引張強さ 21.3 MPa

伸び 310 %

※配合内容によって機械的強度は変わります。


